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   СуАрнасы-Сервис Лтд  
ТОВАРИЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ                        
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	Ваша контактная информация

	
	

	
	Организация        

	
	Контактное лицо       

	
	Телефон      

	
	Электронная почта      

	
	Название проекта (объекта)      

	
	

	
	Параметры для подбора насосного оборудования

	
	

	
	Максимальная производительность насосной станции       м3/час

	
	Требуемый напор насосного агрегата       м
Противодавление в точке присоединения напорной трубы к коллектору  (если имеется):       (м)

	
	Количество насосов рабочих      , резервных      в насосной

	
	Перекачиваемая среда      

	
	Температура перекачиваемой среды        С   плотность среды       кг/м3

	
	Взрывозащищенное исполнение насосов (взрывоопасный сток, среда)      

	
	

	
	Габаритные размеры корпуса станции

	
	

	
	Глубина подводящего сливного коллектора        мм

	
	Наружный диаметр подводящего сливного коллектора        мм

	
	Диаметр напорной трубы на выходе из насосной станции       мм

	
	Глубина заложения напорного коллектора        мм

	
	Глубина корпуса КНС       мм

	
	Диаметр корпуса насосной станции        мм

	
	Количество напорных труб       шт
Расстояние между напорных труб -       мм

	
	Направление подводящего коллектора        

	
	Направление напорных трубопроводов        

	
	

	Система автоматического управления
	
	Дополнительная информация

	Метод пуска насосов: 
     
	
	 Диаметр трубы напорной трассы      

	Количество вводов питания:
     
	
	 Материал трубы напорно трассы      

	Внутренняя (IP54)       или наружная (IP65)       установка
	
	 Длина напорного трубопровода до колодца гасителя       м         

	Дополнительные требования: 
	
	 Грузоподъемное устройство 

	     
	
	     

	     
	
	     

	     
	
	     

	


Примечание: При недостатке данных- расчеты, размеры КНС и подбор насосов осуществляются специалистами ТОО «Су Арнасы Сервис ЛТД» 
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	ТОО «Су Арнасы-Сервис Лтд», официальный дистрибьютор международного концерна                           «Xylem Water Solution Sweden AB»,


г. Астана, жетиген 28а, оф. 3, тел/факс: +7 717 2 20 42 90,+ 7 717 2 481476

e-mail:  sas-ltd@mail.ru




